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PROJEKT BUDOWLANY - ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

PROJEKT BUDOWLANY - ZESTAWIENIE ŚCIAN PROJEKTOWANYCH

OZNACZENIE
NA RYSUNKU NAZWA ŚCIANY OPIS ŚCIANY

SZEROKOŚĆ
(bez ścian

istniejących) POWIERZCHNIA OBJĘTOŚĆ

SFZ1 TERMOMODERNIZOWA
NA ZEWNĘTRZNA
ŚCIANA COKOŁOWA

(SFZ1) PŁYTY KAMIENNE GRANITOWE 60x30x1cm + ZAPRAWA
KLEJĄCA NA BAZIE TRASU LUB BIAŁEGO CEMENTU 0,5cm +
WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ - SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
CERESIT CT325 ZATOPIONA W ZAPRAWIE UNIWERSALNEJ KLEJĄCEJ
DO STYROPIANU CERESIT ZU + POLISTYREN EKSTRUDOWANY 8cm +
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MASA BITUMICZNA CERESIT CP48
XPRESS + GRUNT CERESIT 41 + WARSTWA WYRÓWNAWCZA
CEMENTOWA 1cm + OCZYSZCZONA ISTNIEJĄCA ŚCIANA COKOŁOWA
PO LIKWIDACJI WARSTWY WYKOŃCZENIOWEJ Z OKŁADZINY
KLINKIEROWEJ (LUB INNY SYSTEM RÓWNOWAŻNY)

11 cm 18.40 m² 2.02 m³

SFZ2 ZEWNĘTRZNA ŚCIANA
FUNDAMENTOWA

(SFZ2) IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA  - MASA BITUMICZNA
CERESIT CP48 XPRESS + GRUNT CERESIT CP41 + BLOCZKI
BETONOWE 25cm + GRUNT CERESIT CP41 + IZOLACJA
PRZECIWWILGOCIOWA - MASA BITUMICZNA CERESIT CP48 XPRESS
(LUB INNY SYSTEM RÓWNOWAŻNY)

25 cm 13.46 m² 3.37 m³

SFZ3 ZEWNĘTRZNA ŚCIANA
OPOROWA COKOŁOWA

(SFZ3) PŁYTY KAMIENNE GRANITOWE 60x30x1cm + ZAPRAWA
KLEJACA NA BAZIE TRASU LUB BIAŁEGO CEMENTU 0,5cm  + BLOCZKI
BETONOWE 25cm + GRUNT CERESIT CP41 + IZOLACJA
PRZECIWWILGOCIOWA - MASA BITUMICZNA CERESIT CP48 XPRESS
(LUB INNY SYSTEM RÓWNOWAŻNY)

26.5 cm 2.38 m² 0.63 m³

SFZ4 ZEWNETRZNA ŚCIANA
COKOŁOWA

(SFZ4) PŁYTY KAMIENNE GRANITOWE 60x30x1cm, KOLOR
CIEMNOBRĄZOWT RAL 8008+ ZAPRAWA KLEJACA NA BAZIE TRASU
LUB BIAŁEGO CEMENTU 0,5cm  + BLOCZKI BETONOWE 25cm +
ZAPRAWA KLEJACA NA BAZIE TRASU LUB BIAŁEGO CEMENTU 0,5cm +
PŁYTY KAMIENNE GRANITOWE 1cm (LUB INNY SYSTEM
RÓWNOWAŻNY)

28 cm 4.45 m² 1.25 m³

SW1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA
STRYCHU

(SW1) WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ - SIATKA Z WŁÓKNA
SZKLANEGO CERESIT CT325 ZATOPIONA W ZAPRAWIE
UNIWERSALNEJ KLEJĄCEJ DO STYROPIANU CERESIT ZU + WEŁNA
MINERALNA TWARDA 12cm MOCOWANA DO ŚCIANY ŁĄCZNIKAMI DO
STYROPIANU + ŚCIANA ISTNIEJĄCA

12.5 cm 23.66 m² 2.96 m³

SZ1 TERMOMODERNIZOWA
NA ŚCIANA
ZEWNĘTRZNA

(SZ1) TYNK SILIKATOWY CERESIT CT72, KOLOR JASNOBRĄZOWY RAL
1001 + FARBA GRUNTUJACA SILIKATOWA CRESIT CT15 + WYKONANIE
WARSTWY ZBROJONEJ - SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO CERESIT
CT325 ZATOPIONA W ZAPRAWIE UNIWERSALNEJ KLEJĄCEJ DO
STYROPIANU CERESIT ZU + STYROPIAN 15cm + ZAPRAWA KLEJĄCA
UNIWERSALNA CERESIT ZU 1,5cm Z ŁĄCZNIKAMI DO STYROPIANU +
OCZYSZCZONA ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PO LIKWIDACJI
OKŁADZINY Z SAIDINGU (LUB INNY SYSTEM RÓWNOWAŻNY)

17 cm 147.88 m² 25.14 m³

SZ2 TERMOMODERNIZOWA
NA ŚCIANA
ZEWNĘTRZNA Z
BONIAMI

(SZ2) TYNK SILIKATOWY CERESIT CT72, KOLOR BRĄZOWY RAL 1019 +
FARBA GRUNTUJĄCA SILIKATOWA CRESIT CT15 + WYKONANIE
WARSTWY ZBROJONEJ - SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO CERESIT
CT325 ZATOPIONA W ZAPRAWIE UNIWERSALNEJ KLEJĄCEJ DO
STYROPIANU CERESIT ZU + STYROPIAN 15cm + ZAPRAWA KLEJĄCA
UNIWERSALNA CERESIT ZU 1,5cm Z ŁĄCZNIKAMI DO STYROPIANU +
OCZYSZCZONA ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PO LIKWIDACJI
OKŁADZINY Z SAIDINGU (LUB INNY SYSTEM RÓWNOWAŻNY)

17 cm 200.15 m² 33.76 m³

SZ3 TERMOMODERNIZOWA
NA ŚCIANA
ZEWNĘTRZNA

(SZ3) TYNK SILIKATOWY CERESIT CT72, KOLOR BRĄZOWY RAL 1019 +
FARBA GRUNTUJĄCA SILIKATOWA CRESIT CT15 + WYKONANIE
WARSTWY ZBROJONEJ - SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO CERESIT
CT325 ZATOPIONA W ZAPRAWIE UNIWERSALNEJ KLEJĄCEJ DO
STYROPIANU CERESIT ZU + STYROPIAN 20cm + ZAPRAWA KLEJĄCA
UNIWERSALNA CERESIT ZU 2cm Z ŁĄCZNIKAMI DO STYROPIANU +
OCZYSZCZONA ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PO LIKWIDACJI
OKŁADZINY Z SAIDINGU (LUB INNY SYSTEM RÓWNOWAŻNY)

22.5 cm 9.93 m² 2.23 m³

SZ4 TERMOMODERNIZOWA
NA ŚCIANA
ZEWNĘTRZNA Z
BONIAMI

(SZ4) TYNK SILIKATOWY CERESIT CT72, KOLOR CIEMNOBRĄZOWY
RAL 8008 + FARBA GRUNTUJĄCA SILIKATOWA CRESIT CT15 +
WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ - SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
CERESIT CT325 ZATOPIONA W ZAPRAWIE UNIWERSALNEJ KLEJĄCEJ
DO STYROPIANU CERESIT ZU + STYROPIAN 27cm + ZAPRAWA
KLEJĄCA UNIWERSALNA CERESIT ZU 2cm Z ŁĄCZNIKAMI DO
STYROPIANU + OCZYSZCZONA ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PO
LIKWIDACJI OKŁADZINY Z SAIDINGU (LUB INNY SYSTEM
RÓWNOWAŻNY)

29.5 cm 15.46 m² 4.55 m³

SZ5 TERMOMODERNIZOWA
NA ŚCIANA
ZEWNĘTRZNA BONIAMI

(SZ5) TYNK SILIKATOWY CERESIT CT72, KOLOR CIEMNOBRĄZOWY
RAL 8008 + FARBA GRUNTUJĄCA SILIKATOWA CRESIT CT15 +
WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ - SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
CERESIT CT325 ZATOPIONA W ZAPRAWIE UNIWERSALNEJ KLEJĄCEJ
DO STYROPIANU CERESIT ZU + STYROPIAN 27cm + ZAPRAWA
KLEJĄCA UNIWERSALNA CERESIT ZU 2cm Z ŁĄCZNIKAMI DO
STYROPIANU + BLOCZKI BETONU KOMÓRKOWEGO 24cm + TYNK
WEWNETRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm (LUB INNY SYSTEM
RÓWNOWAŻNY)

55 cm 1.27 m² 0.70 m³

SZ6 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
ATTYKOWA
(ZEGAROWA)

(SZ6) TYNK SILIKATOWY CERESIT CT72, KOLOR JASNOBRĄZOWY RAL
1001 + FARBA GRUNTUJĄCA SILIKATOWA CRESIT CT15 + WYKONANIE
WARSTWY ZBROJONEJ - SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO CERESIT
CT325 ZATOPIONA W ZAPRAWIE UNIWERSALNEJ KLEJĄCEJ DO
STYROPIANU CERESIT ZU + STYROPIAN 15cm + WYKONANIE
WARSTWY ZBROJNEJ - ZAPRAWA KLEJĄCA UNIWERSALNA CERESIT
ZU 1,5cm Z ŁĄCZNIKAMI DO STYROPIANU + BLOCZKI BETONU
KOMÓRKOWEGO 24cm + WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ -
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO CERESIT CT325 ZATOPIONA W
ZAPRAWIE UNIWERSALNEJ KLEJĄCEJ DO STYROPIANU CERESIT ZU +
FARBA GRUNTUJĄCA SILIKATOWA CERESIT CT15 + TYNK SILIKATOWY
CERESIT CT72, KOLOR JASNOBRĄZOWY RAL 1001 (LUB INNY SYSTEM
RÓWNOWAŻNY)

42 cm 6.14 m² 2.26 m³

SZ7 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
ATTYKOWA
(ZEGAROWA)

(SZ7) TYNK SILIKATOWY CERESIT CT72, KOLOR BRĄZOWY RAL 1019 +
FARBA GRUNTUJACA SILIKATOWA CRESIT CT15 + WYKONANIE
WARSTWY ZBROJONEJ - SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO CERESIT
CT325 ZATOPIONA W ZAPRAWIE UNIWERSALNEJ KLEJĄCEJ DO
STYROPIANU CERESIT ZU + STYROPIAN 20cm + WYKONANIE
WARSTWY ZBROJNEJ - ZAPRAWA KLEJĄCA UNIWERSALNA CERESIT
ZU 2cm Z ŁĄCZNIKAMI DO STYROPIANU + BLOCZKI BETONU
KOMÓRKOWEGO 24cm + WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ -
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO CERESIT CT325 ZATOPIONA W
ZAPRAWIE UNIWERSALNEJ KLEJĄCEJ DO STYROPIANU CERESIT ZU +
FARBA GRUNTUJĄCA SILIKATOWA CERESIT CT15 + TYNK SILIKATOWY
CERESIT CT72, KOLOR JASNOBRĄZOWY RAL 1001 (LUB INNY SYSTEM
RÓWNOWAŻNY)

47 cm 7.43 m² 3.12 m³

SZ8 ZEWNĘTRZNA ŚCIANA
KOMINA

(SZ8) CEGŁA KLINKIEROWA 12cm NA ZAPRAWIE GRAFITOWEJ,
CZAPKA - CEGŁA UKŁADANA W ROLKĘ Z OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ W
KOLORZE GRAFITOWYM. W KOMINACH PROJEKTOWANYCH Z
PIONOWYCH BETONOWYCH BLOCZKÓW WENTYLACYJNYCH (NP.
SCHIEDEL DWU, TRZY I CZTEROKANAŁOWYCH LUB SYSTEM
PODOBNY) W CELU WYKONANIA OBLICÓWKI NALEŻY WYKONAĆ
ŻELBETOWĄ PÓŁKĘ GRUBOŚCI 12cm WYSTAJĄCĄ 12cm POZA OBRYS
BLOCZKÓW WENTYLACYJNYCH, POZIOM WIERZCHU PÓŁKI
DOSTOSOWAĆ DO POSZCZEGÓLNYCH KOMINÓW - MINIMUM 40cm OD
SPODU KROKWI).

12 cm 5.40 m² 3.69 m³

SZ9 ZEWNĘTRZNA
GZYMSOWA

(SZ9) TYNK SILIKATOWY CERESIT CT72, BIAŁY + FARBA GRUNTUJACA
SILIKATOWA CRESIT CT15 + WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ -
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO CERESIT CT325 ZATOPIONA W
ZAPRAWIE UNIWERSALNEJ KLEJĄCEJ DO STYROPIANU CERESIT ZU +
STYROPIAN 22cm + ZAPRAWA KLEJĄCA UNIWERSALNA CERESIT ZU
1,5cm Z ŁĄCZNIKAMI DO STYROPIANU + BLOCZKI BETONU
KOMÓRKOWEGO 12cm + WIENIEC ŻELBETOWY WC1 36cm + BLOCZKI
BETONU KOMÓRKOWEGO 12cm OD WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA
(LUB INNY SYSTEM RÓWNOWAŻNY)

18.75 m² 9.53 m³

Suma ogólna:: 50 474.75 m² 95.19 m³

PROJEKT BUDOWLANY - ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO PODŁOŻA Z SUCHEGO BETONU POD ŚCIANY FUNDAMENTOWE
SCHODÓW I POCHYLNI ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PROJEKTOWANE BETONOWE STOPY KONINÓW I URZADZEŃ KOTŁOWNI.

OZNACZENIE
NA RYSUNKU OPIS ELEMENTU OBJĘTOŚĆ

CHUDY BETON
CB1 (CB1) CHUDY BETON C8/10 (B10) POD ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I POCHYLNI. SPÓD NA RZĘDNEJ -155. 0.61 m³
CB2 (CB2) CHUDY BETON C8/10 (B10) O WYMIARACH 75x80x10cm ZE ŚCIĘTYMI NARPŻNIKAMI POD STOPĄ FUNDAMENTOWĄ STF4. SPÓD NA

RZĘDNEJ -297.
0.06 m³

CHUDY BETON: 2 0.67 m³
STOPA FUNDAMENTOWA
STF1 (STF1) STOPA BETONOWA 25x52x40cm POD KOMIN Z BLOCZKÓW WENTYLACYJNYCH PIONOWYCH TRZYKANAŁOWYCH. WIERZCH STOPY

POZIOM -2 OD POZIOMU POSADZKI
0.16 m³

STF2 (STF2) STOPA BETONOWA 25x68x40cm POD KOMIN Z BLOCZKÓW WENTYLACYJNYCH PIONOWYCH CZTEROKANAŁOWYCH. WIERZCH
STOPY POZIOM -2 OD POZIOMU POSADZKI

0.14 m³

STF3 (STF3) STOPA BETONOWA 40x67x40cm POD KOMIN Z PODWÓJNYCH BLOCZKÓW WENTYLACYJNYCH POZIOMYCH TRZYKANAŁOWYCH.
WIERZCH STOPY POZIOM -2 OD POZIOMU POSADZKI

0.11 m³

STF4 (STF4) STOPA  ŻELBETOWA 55x70x40cm ZE ŚCIĘTYMI NAROŻNIKAMI, BETON KLASY C20/25 ZBROJONY SIATKĄ 10x10cm Z PRĘTÓW
Ø12mm. SPÓD NA RZĘDNEJ -287, WIERZCH 10cm PONAD POZIOM POSADZKI W PIWNICY (RZĘDNA -247), COKÓŁ OPŁYTKOWAĆ.

0.15 m³

STOPA FUNDAMENTOWA: 7 0.55 m³

PROJEKT BUDOWLANY - ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POSADZEK I STROPÓW

OZNACZENIE
NA RYSUNKU

NAZWA
ELEMENTU OPIS STROPU/PODŁOGI POWIERZCHNIA OBJĘTOŚĆ

A TARAS I POCHYLNIA
WEJŚCIOWA
ZEWNĘTRZNA

(A) PŁYTKI LASTRICO 30x30x2cm Z WARSTWĄ KLEJU MROZOODPORNEGO, KOLOR RAL
8001 + PODKŁAD BETONOWY 5cm + ZAPRAWA UCZCZELNIAJĄCA + PŁYTA ŻELBETOWA
12cm + PIASEK ZAGĘSZCZONY MWCHANICZNIE WARSTWAMI 30cm + GRUNT NATURALNY
(POSZCZEGÓLNE WARSTWY NALEŻY SKORYGOWAĆ W PRZYPADKU WYSTAPIENIA
ISTNIEJĄCYCH NIEWYBURZONYCH ELEMENTÓW ISTNIEJĄCYCH BUDYNKU)

15.36 m² 5.94 m³

B1 TERMOMODERNIZOWA
NY STROP STRYCHU

(B1) PODŁOGA DREWNIANA - PŁYTA OSB-3 2,5cm + WEŁNA MINERALNA 20cm POMIĘDZY
ISTNIEJĄCYMI BELKAMI STROPOWYMI Z PROJEKTOWANYMI NABITKAMI Z ŁAT
DREWNIANYCH 7x7cm (USUNIĘCIE ISTNIEJĄCEJ PODŁOGI DREWNIANEJ ORAZ POLEPY Z
POMIEDZY ISTNIEJĄCYCH BELEK STROPOWYCH) + PAROIZOLACJA - FOLIA
POLIETYLENOWA 0,2mm + ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA SUFITU

131.10 m² 32.77 m³

B2 TERMOMODERNIZOWA
NY STROP STRYCHU

(B2) PODŁOGA DREWNIANA - PŁYTA OSB-3 2,5cm + PUSTKA POWIETRZNA 2,5cm +
WEŁNA MINERALNA 21cm POMIĘDZY KONSTRUKCJA PODŁOGI - BALE 8x23,5cm +
PAROIZOLACJA - FOLIA POLIETYLENOWA 0,2mm (USUNIĘCIE ISTNIEJĄCEJ WARSTWY
WYRÓWNAWCZEJ 7cm (WYLEWA CEMENTOWA + TROCINY))+ ISTNIEJĄCY STROP KLEINA

66.66 m² 17.33 m³

B3 TERMOMODERNIZOWA
NY STROPU KLATKI
SCHODOWEJ

(B3) WEŁNA MINERALNA 18cm MOCOWANA DO STROPU ŁĄCZNIKAMI DO STYROPIANU +
PAROIZOLACJA - FOLIA POLIETYLENOWA 0,2mm + ISTNIEJĄCY STROP KLATKI
SCHODOWEJ

19.83 m² 3.57 m³

B4 OCIEPLENIE WIEŃCA NA
POZIOMIE STRYCHU

(B4) WEŁNA MINERALNA 15cm (OD WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA NA PŁASZCZYŹNIE
PIONOWEJ WIEŃCZA 30cm) + PAROIZOLACJA - FOLIA POLIETYLENOWA 0,2mm + WIENIEC
ŻELBETOWY

70.92 m² 17.50 m³

Suma ogólna:: 7 303.87 m² 77.11 m³

PROJEKT BUDOWLANY - ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE
NA RYSUNKU OPIS DRZWI

SZEROKOŚĆ
W ŚWIETLE

MURU

WYSOKOŚĆ
W ŚWIETLE

MURU

SZEROKOŚĆ
W ŚWIETLE
OŚCIEŻNICY

WYSOKOŚĆ
W ŚWIETLE
OŚCIEŻNICY ILOŚĆ

(4) STRYCH
DW1P (DW1) DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE, OCIEPLONE, PŁYTOWE W

KOLORZE BIAŁYM RAL 9001 O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA
CIEPŁA U [W/(m²K)] MIN. 1,5, KLAMKI I ROZETY SYSTEMOWE, ZAMEK
Z ATESTOWANĄ WKŁADKĄ. DRZWI DOSTOSOWAĆ DO
ISTNIEJĄCEGO ŚWIATŁA OTWORU

80 170.5 70 165.5 1

(4) STRYCH: 1 1
Suma ogólna:: 1 1

PROJEKT BUDOWLANY - ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH KONSTRUKCYJNYCH ELEMENTÓW PODŁOGI B1 I B2

OZNACZENIE
NA RYSUNKU

NAZWA
ELEMENTU OPIS ELEMENTU DŁUGOŚĆ OBJĘTOŚĆ ILOŚĆ

PODŁOGA B1 NA ISTNIEJĄCYM STROPIE DREWNIANYM
ŁATA
Ł1 ŁATA (Ł1) ŁATA 7x7cm. ŁATA PRZYBIJANA DO PROJEKTOWANEJ PODWALINY 33 cm 0.002 m³ 1
Ł2 ŁATA (Ł2) ŁATA 7x7cm. ŁATY PRZYBIJANE DO PROJEKTOWANYCH PODWALIN 35 cm 0.005 m³ 3
Ł3 ŁATA (Ł3) ŁATA 7x7cm. ŁATY NABIJANE NA WIERZCH ISTNIEJACYCH BELEK STROPOWYCH

ORAZ PRZYBIJANE DO PROJEKTOWANEJ PODWALINY
47 cm 0.012 m³ 5

Ł4 ŁATA (Ł4) ŁATA 7x7cm. ŁATA PRZYBIJANA DO PROJEKTOWANEJ PODWALINY 49 cm 0.002 m³ 1
Ł5 ŁATA (Ł5) ŁATA 7x7cm. ŁATA NABIJANA NA WIERZCH ISTNIEJACEJ BELKI STROPOWEJ 51 cm 0.002 m³ 1
Ł6 ŁATA (Ł6) ŁATA 7x7cm. ŁATY NABIJANE NA WIERZCH ISTNIEJACYCH BELEK STROPOWYCH

ORAZ PRZYBIJANE DO PROJEKTOWANEJ PODWALINY
65 cm 0.010 m³ 3

Ł7 ŁATA (Ł7) ŁATA 7x7cm. ŁATY NABIJANE NA WIERZCH ISTNIEJACYCH BELEK STROPOWYCH
ORAZ PRZYBIJANE DO PROJEKTOWANEJ PODWALINY

82,5 cm 0.016 m³ 4

Ł8 ŁATA (Ł8) ŁATA 7x7cm. ŁATY PRZYBIJANE DO PROJEKTOWANUCH PODWALIN 86 cm 0.017 m³ 4
Ł9 ŁATA (Ł9) ŁATA 7x7cm. ŁATY NABIJANA NA WIERZCH ISTNIEJACEJ BELKI STROPOWEJ ORAZ

PRZYBIJANE DO PROJEKTOWANYCH PODWALIN
96,5 cm 0.028 m³ 6

Ł10 ŁATA (Ł10) ŁATA 7x7cm. ŁATY PRZYBIJANE DO PROJEKTOWANYCH PODWALIN 100 cm 0.044 m³ 9
Ł11 ŁATA (Ł11) ŁATA 7x7cm. ŁATY PRZYBIJANE DO PROJEKTOWANYCH PODWALIN 105 cm 0.015 m³ 3
Ł12 ŁATA (Ł12) ŁATA 7x7cm. ŁATA PRZYBIJANA DO PROJEKTOWANEJ PODWALINY 110 cm 0.005 m³ 1
Ł13 ŁATA (Ł13) ŁATA 7x7cm. ŁATY PRZYBIJANE DO PROJEKTOWANEJ PODWALINY 113 cm 0.011 m³ 2
Ł14 ŁATA (Ł14) ŁATA 7x7cm. ŁATY NABIJANE NA WIERZCH ISTNIEJACYCH BELEK STROPOWYCH 116,5 cm 0.017 m³ 3
Ł15 ŁATA (Ł15) ŁATA 7x7cm. ŁATY NABIJANE NA WIERZCH ISTNIEJACYCH BELEK STROPOWYCH

ORAZ PRZYBIJANE DO PROJEKTOWANYCH PODWALIN
140 cm 0.034 m³ 5

Ł16 ŁATA (Ł16) ŁATA 7x7cm. ŁATY NABIJANE NA WIERZCH ISTNIEJACYCH BELEK STROPOWYCH 154 cm 0.030 m³ 4
Ł17 ŁATA (Ł17) ŁATA 7x7cm. ŁATY NABIJANE NA WIERZCH ISTNIEJACYCH BELEK STROPOWYCH

ORAZ PRZYBIJANE DO PROJEKTOWANYCH PODWALIN
156 cm 0.031 m³ 4

Ł18 ŁATA (Ł18) ŁATA 7x7cm. ŁATY NABIJANE NA WIERZCH ISTNIEJACYCH BELEK STROPOWYCH
ORAZ PRZYBIJANE DO PROJEKTOWANYCH PODWALIN

161,5 cm 0.040 m³ 5

Ł19 ŁATA (Ł19) ŁATA 7x7cm. ŁATY NABIJANE NA WIERZCH ISTNIEJACYCH BELEK STROPOWYCH
ORAZ PRZYBIJANE DO PROJEKTOWANYCH PODWALIN

181 cm 0.053 m³ 6

Ł20 ŁATA (Ł20) ŁATA 7x7cm. ŁATA NABIJANA NA WIERZCH ISTNIEJACEJ BELKI STROPOWEJ 199 cm 0.020 m³ 2
Ł21 ŁATA (Ł21) ŁATA 7x7cm. ŁATA PRZYBIJANA DO PROJEKTOWANEJ PODWALINY 205 cm 0.010 m³ 1
Ł22 ŁATA (Ł22) ŁATA 7x7cm. ŁATA NABIJANA NA WIERZCH ISTNIEJACEJ BELKI STROPOWEJ 307 cm 0.015 m³ 1
Ł23 ŁATA (Ł23) ŁATA 7x7cm. ŁATY NABIJANE NA WIERZCH ISTNIEJACYCH BELEK STROPOWYCH 326 cm 0.144 m³ 9
Ł24 ŁATA (Ł24) ŁATA 7x7cm. ŁATY NABIJANE NA WIERZCH ISTNIEJACYCH BELEK STROPOWYCH

ORAZ PRZYBIJANE DO PROJEKTOWANEJ PODWALINY
331,5 cm 0.065 m³ 4

Ł25 ŁATA (Ł25) ŁATA 7x7cm. ŁATA NABIJANA NA WIERZCH ISTNIEJĄCYCH BELEK STROPOWYCH 333 cm 0.098 m³ 6
Ł26 ŁATA (Ł26) ŁATA 7x7cm. ŁATA PRZYBIJANA DO PROJEKTOWANEJ PODWALINY 390 cm 0.019 m³ 1
Ł27 ŁATA (Ł27) ŁATA 7x7cm. ŁATY NABIJANY NA WIERZCH ISTNIEJĄCYCH BELEK STROPOWYCH 561 cm 0.055 m³ 2
Ł28 ŁATA (Ł28) ŁATA 7x7cm. ŁATY NABIJANA NE WIERZCH ISTNIEJĄCYCH BELEK STROPOWYCH 808 cm 0.079 m³ 2
Ł29 ŁATA (Ł29) ŁATA 7x7cm. ŁATA PRZYBIJANA DO PROJEKTOWANEJ PODWALINY 1070 cm 0.052 m³ 1
ŁATA: 99 0.932 m³ 99
PODŁOGA B1 NA ISTNIEJĄCYM STROPIE DREWNIANYM: 99 0.932 m³ 99
PODŁOGA B2 NA ISTNIEJĄCYM STROPIE KLAINA
BELKA PIONOWA
BPA1-1 BELKA PIONOWA (BPA1-1) BAL 5x23,5cm 298 cm 0.280 m³ 8
BPA1-2 BELKA PIONOWA (BPA1-2) BAL 5x23,5cm 324 cm 0.038 m³ 1
BPA1-3 BELKA PIONOWA (BPA1-3) BAL 5x23,5cm 325 cm 0.038 m³ 1
BPA1-4 BELKA PIONOWA (BPA1-4) BAL 5x23,5cm 372 cm 0.219 m³ 5
BPA1-5 BELKA PIONOWA (BPA1-5) BAL 5x23,5cm 400 cm 0.047 m³ 1
BPA1-6 BELKA PIONOWA (BPA1-6) BAL 5x23,5cm 637 cm 0.075 m³ 1
BPA1-7 BELKA PIONOWA (BPA1-7) BAL 5x23,5cm 996 cm 0.351 m³ 3
BPA2-1 BELKA PIONOWA (BPA2-1) BAL 5x35cm 298 cm 0.104 m³ 2
BPA2-2 BELKA PIONOWA (BPA2-2) BAL 5x35cm 372 cm 0.065 m³ 1
BELKA PIONOWA: 23 1.217 m³ 23
BELKA POZIOMA
BP1 BELKA POZIOMA (BP1) BAL 5x23,5cm 25 cm 0.009 m³ 3
BP2 BELKA POZIOMA (BP2) BAL 5x23,5cm 26 cm 0.012 m³ 4
BP3 BELKA POZIOMA (BP3) BAL 5x23,5cm 28,5 cm 0.027 m³ 8
BP4 BELKA POZIOMA (BP4) BAL 5x23,5cm 53 cm 0.012 m³ 2
BP5 BELKA POZIOMA (BP5) BAL 5x23,5cm 75 cm 0.282 m³ 32
BP6 BELKA POZIOMA (BP6) BAL 5x23,5cm 78 cm 0.027 m³ 3
BP7 BELKA POZIOMA (BP7) BAL 5x23,5cm 105 cm 0.037 m³ 3
BP8 BELKA POZIOMA (BP8) BAL 5x23,5cm 133 cm 0.031 m³ 2
BP9 BELKA POZIOMA (BP9) BAL 5x23,5cm 598,5 cm 0.141 m³ 2
BELKA POZIOMA: 59 0.579 m³ 59
PODŁOGA B2 NA ISTNIEJĄCYM STROPIE KLAINA: 82 1.796 m³ 82
Suma ogólna:: 181 2.728 m³ 181

PROJEKT BUDOWLANY - ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE
NA RYSUNKU OPIS OKNA

SZEROKOŚĆ
W ŚWIETLE

MURU

WYSOKOŚĆ
W ŚWIETLE

MURU ILOŚĆ

I PIĘTRO
O1 (O1) OKNO PCV SZKLONE SZYBAMI ZESPOLONYMI O PODWYŻSZONEJ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ,

ROZWIERANO UCHYLNE STOLARKA W KOLORZE BIAŁYM RAL 9001 (kolor stolarki istniejącej) O
WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA U [W/(m²K)] MIN. 1,1, ROZSZCZELNIANE Z WPUSTEM NAWIEWNYM,
PIĘCIOKOMOROWE, KLAMKI I ROZETY SYSTEMOWE

110 163 1

I PIĘTRO: 1 1
STRYCH
OP1 (OP1) OKNO POŁACIOWE WYŁAZOWE ALUMINIOWO-DREWNIANE O KONSTRUKCJI UCHYLNEJ O KĄT 90° 78 118 1
OP2 (OP2) OKNO POŁACIOWE ALUMINIOWO-DREWNIANE UCHYLNO-OBROTOWE 78 118 1
STRYCH: 2 2
Suma ogólna:: 3 3

PROJEKT BUDOWLANY - ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH SCHODÓW

OZNACZENIE
NA RYSUNKU OPIS ELEMENTU OPIS SCHODÓW

C SCHODY ZEWNĘTRZNE
ŻELBETOWE
WYLEWANE NA MOKRO

(C) PŁYTKI LASTRICO 30x30x2cm Z WARSTWĄ KLEJU MROZOODPORNEGO, KOLOR RAL 8001 (SKUCIE WARSTWY
WYKOŃCZENIOWEJ SCHODÓW ISTNIEJĄCYCH) + ŻELBET 16cm (ISTNIEJĄCE SCHODY ZAGRUNTOWAĆ) + PODSYPKA
CEMENTOWO-PIASKOWA 30cm  (POSZCZEGÓLNE WARSTWY NALEŻY SKORYGOWAĆ W PRZYPADKU WYSTAPIENIA
ISTNIEJĄCYCH NIEWYBURZONYCH ELEMENTÓW ISTNIEJĄCYCH BUDYNKU)

Suma ogólna:: 1

PROJEKT BUDOWLANY - ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DACHÓW

OZNACZENIE
NA RYSUNKU

NAZWA
ELEMENTU OPIS DACHU POWIERZCHNIA

D DACH GŁÓWNY
NIEOCIEPLONY

(D) BLACHODACHÓWKA, KOLOR GRAFITOWY RAL 7024 + ŁATY DREWNIANE 7x5cm + KONTRŁATY
DREWNIANE 6x3cm + WIATROIZOLACJA - FOLIA PCV 0,5cm + KROKWIE 10x18cm + PUSTKA STRYCHU

297.04 m²

Suma ogólna:: 6 297.04 m²

PROJEKT BUDOWLANY - ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ (bez łat i kontrłat,
długości podane bez docinek)

OZNACZENIE
NA RYSUNKU

NAZWA
ELEMENTU OPIS ELEMENTU DŁUGOŚĆ OBJĘTOŚĆ ILOŚĆ

DESKA CZOŁOWA
DC1-1 DESKA CZOŁOWA (DC1-1) DESKA 2,5x24cm 453 cm 0.03 m³ 1
DC1-2 DESKA CZOŁOWA (DC1-2) DESKA 2,5x24cm 1076 cm 0.06 m³ 1
DC1-3 DESKA CZOŁOWA (DC1-3) DESKA 2,5x24cm 1245 cm 0.15 m³ 2
DC1-4 DESKA CZOŁOWA (DC1-4) DESKA 2,5x24cm 2230 cm 0.13 m³ 1
DESKA CZOŁOWA: 5 0.37 m³ 5
JĘTKA
J1 JĘTKA (J1) BAL 6x18cm 163 cm 0.04 m³ 3
JĘTKA: 3 0.04 m³ 3
KLESZCZE
KL1 KLESZCZE (KL1) 2x BAL 6x18cm 427 cm 0.34 m³ 4
KL2 KLESZCZE (KL2) 2x BAL 6x18cm 559 cm 0.11 m³ 1
KL3 KLESZCZE (KL3) 2x BAL 6x18cm 599 cm 0.60 m³ 5
KLESZCZE: 10 1.05 m³ 10
KROKIEW  10x18
K1 KROKIEW  10x18 (K1) BAL 10x18cm 78 cm 0.09 m³ 8
K2 KROKIEW  10x18 (K2) BAL 10x18cm 91 cm 0.03 m³ 2
K3 KROKIEW  10x18 (K3) BAL 10x18cm 124 cm 0.02 m³ 1
K4 KROKIEW  10x18 (K4) BAL 10x18cm 124,5 cm 0.04 m³ 2
K5 KROKIEW  10x18 (K5) BAL 10x18cm 177 cm 0.24 m³ 8
K6 KROKIEW  10x18 (K6) BAL 10x18cm 199 cm 0.07 m³ 2
K7 KROKIEW  10x18 (K7) BAL 10x18cm 209 cm 0.04 m³ 1
K8 KROKIEW  10x18 (K8) BAL 10x18cm 276 cm 0.38 m³ 8
K9 KROKIEW  10x18 (K9) BAL 10x18cm 298 cm 0.10 m³ 2
K10 KROKIEW  10x18 (K10) BAL 10x18cm 304 cm 0.05 m³ 1
K11 KROKIEW  10x18 (K11) BAL 10x18cm 319 cm 0.05 m³ 1
K12 KROKIEW  10x18 (K12) BAL 10x18cm 376 cm 0.46 m³ 7
K13 KROKIEW  10x18 (K13) BAL 10x18cm 378 cm 0.06 m³ 1
K14 KROKIEW  10x18 (K14) BAL 10x18cm 386 cm 0.07 m³ 1
K15 KROKIEW  10x18 (K15) BAL 10x18cm 397 cm 0.14 m³ 2
K16 KROKIEW  10x18 (K16) BAL 10x18cm 426 cm 0.07 m³ 1
K17 KROKIEW  10x18 (K17) BAL 10x18cm 432 cm 0.15 m³ 2
K18 KROKIEW  10x18 (K18) BAL 10x18cm 452 cm 0.08 m³ 1
K19 KROKIEW  10x18 (K19) BAL 10x18cm 475 cm 0.58 m³ 7
K20 KROKIEW  10x18 (K20) BAL 10x18cm 475,5 cm 0.08 m³ 1
K21 KROKIEW  10x18 (K21) BAL 10x18cm 495 cm 0.09 m³ 1
K22 KROKIEW  10x18 (K22) BAL 10x18cm 540 cm 0.09 m³ 1
K23 KROKIEW  10x18 (K23) BAL 10x18cm 551 cm 0.19 m³ 2
K24 KROKIEW  10x18 (K24) BAL 10x18cm 543 cm 0.19 m³ 2
K25 KROKIEW  10x18 (K25) BAL 10x18cm 552 cm 0.10 m³ 1
K26 KROKIEW  10x18 (K26) BAL 10x18cm 584 cm 0.41 m³ 4
K27 KROKIEW  10x18 (K27) BAL 10x18cm 604 cm 0.11 m³ 1
K28 KROKIEW  10x18 (K28) BAL 10x18cm 623 cm 0.22 m³ 2
K29 KROKIEW  10x18 (K29) BAL 10x18cm 651 cm 0.12 m³ 1
K30 KROKIEW  10x18 (K30) BAL 10x18cm 677 cm 0.24 m³ 2
K31 KROKIEW  10x18 (K31) BAL 10x18cm 682 cm 0.12 m³ 1
K32 KROKIEW  10x18 (K32) BAL 10x18cm 688 cm 0.12 m³ 1
K33 KROKIEW  10x18 (K33) BAL 10x18cm 710 cm 1.76 m³ 14
KROKIEW  10x18: 92 6.56 m³ 92
KROKIEW KOSZOWA
KK1 KROKIEW KOSZOWA (KK1) BELKA 16x20cm 530 cm 0.16 m³ 1
KK2 KROKIEW KOSZOWA (KK2) BELKA 16x20cm 603 cm 0.19 m³ 1
KROKIEW KOSZOWA: 2 0.35 m³ 2
KROKIEW NAROŻNA
KN1 KROKIEW NAROŻNA (KN1) BELKA 16x20cm 888 cm 0.55 m³ 2
KN2 KROKIEW NAROŻNA (KN2) BELKA 16x20cm 948 cm 0.59 m³ 2
KROKIEW NAROŻNA: 4 1.14 m³ 4
MIECZ
MZ1 MIECZ (MZ1) BAL 10x18cm 90 cm 0.03 m³ 2
MZ2 MIECZ (MZ2) BAL 10x18cm 122 cm 0.22 m³ 12
MIECZ: 14 0.25 m³ 14
MURŁATA
M1 MURŁATA (M1) KRAWĘDZIAK 16x16cm 415 cm 0.11 m³ 1
M2 MURŁATA (M2) KRAWĘDZIAK 16x16cm 1038 cm 0.27 m³ 1
M3 MURŁATA (M3) KRAWĘDZIAK 16x16cm 1142 cm 0.58 m³ 2
M4 MURŁATA (M4) KRAWĘDZIAK 16x16cm 2122 cm 0.54 m³ 1
MURŁATA: 5 1.50 m³ 5
PODWALINA
PD1-1 PODWALINA (PD1-1) KRAWĘDZIAK 14x14cm 250 cm 0.05 m³ 1
PD1-2 PODWALINA (PD1-2) KRAWĘDZIAK 14x14cm 331 cm 0.06 m³ 1
PD1-3 PODWALINA (PD1-3) KRAWĘDZIAK 14x14cm 400 cm 0.16 m³ 2
PD1-4 PODWALINA (PD1-4) KRAWĘDZIAK 14x14cm 454 cm 0.18 m³ 2
PD1-5 PODWALINA (PD1-5) KRAWĘDZIAK 14x14cm 574 cm 0.11 m³ 1
PD1-6 PODWALINA (PD1-6) KRAWĘDZIAK 14x14cm 1090 cm 0.21 m³ 1
PD2-1 PODWALINA (PD2-1) KRAWĘDZIAK 14x18cm 291 cm 0.15 m³ 2
PD2-2 PODWALINA (PD2-2) KRAWĘDZIAK 14x18cm 400 cm 0.20 m³ 2
PODWALINA: 12 1.12 m³ 12
PŁATEW
P1 PŁATEW (P1) KRAWĘDZIAK 14x18cm 400 cm 0.20 m³ 2
P2 PŁATEW (P2) KRAWĘDZIAK 14x18cm 1380 cm 0.70 m³ 2
PŁATEW: 4 0.90 m³ 4
SŁUP
S1 SŁUP (S1) KRAWĘDZIAK 14x14cm 192 cm 0.64 m³ 17
SŁUP: 17 0.64 m³ 17
WYMIAN
W1-1 WYMIAN (W1-1) BAL 10x18cm 64 cm 0.01 m³ 1
W1-2 WYMIAN (W1-2) BAL 10x18cm 124cm 0.04 m³ 2
W1-3 WYMIAN (W1-3) BAL 10x18cm 199 cm 0.11 m³ 3
WYMIAN: 6 0.16 m³ 6
Suma ogólna:: 174 14.09 m³ 174

PROJEKT BUDOWLANY - ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PARAPETÓW (wymiary parapetów mogą sie różnić
ze wgledu na głębokość osadzenia istniejących okien)

OZNACZENIE
NA RYSUNKU OPIS ELEMENTU ILOŚĆ

PARAPET WEWNĘTRZNY
PW1 (PW1) AGLOMARMUR 145x50,5x3cm 1
PARAPET WEWNĘTRZNY: 1 1
PARAPET ZEWNĘTRZNY
PZ1 (PZ1) PARAPET STALOWY 60x45cm POWLEKANY W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7024 4
PZ2 (PZ2) PARAPET STALOWY 88x18,5cm POWLEKANY W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7024 3
PZ3 (PZ3) PARAPET STALOWY 110x42cm POWLEKANY W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7024 1
PZ4 (PZ4) PARAPET STALOWY 110x45cm POWLEKANY W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7024 24
PZ5 (PZ5) PARAPET STALOWY 130x45cm POWLEKANY W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7024 2
PZ6 (PZ6) PARAPET STALOWY 160x45cm POWLEKANY W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7024 3
PARAPET ZEWNĘTRZNY: 37 37
Suma ogólna:: 38 38
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PROJEKT BUDOWLANY - ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH

OZNACZENIE
NA RYSUNKU OPIS ELEMENTU OBJĘTOŚĆ ILOŚĆ

GZYMS
GZ1 (GZ1) GZYMS ŚCIANY ATTYKOWEJ - ŻELBET + TYNK 0.6777 m³ 1
GZYMS: 1 0.6777 m³ 1
TRZPIEŃ
TN1 (TN1) ŻELBET 24x24cm 0.1418 m³ 2
TRZPIEŃ: 2 0.1418 m³ 2
WIENIEC
WC2 (WC2) WIENIEC POD ŚCIANĄ ATTYKOWĄ POMIĘDZY TRZPIENIAMI TN1 PRZECHODZĄCY

OBUSTRONNIE OSIOWO W WIENIEC WC1 - ŻELBET 60x32cm
1.2787 m³ 1

WC1 (WC1) WIENIEC GŁÓWNY OBWODNIOWY (WARSTWA NOŚNA ŚCIANY SZ9) - ŻELBET 36x32cm 6.6793 m³ 1
WIENIEC: 2 7.9580 m³ 2
Suma ogólna:: 5 8.7776 m³ 5
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