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(SZ1) TERMOMODERNIZOWANA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA -TYNK
SILIKATOWY CERESIT CT72, KOLOR JASNOBRĄZOWY RAL 1001
+ FARBA GRUNTUJACA SILIKATOWA CRESIT CT15 + WYKONANIE
WARSTWY ZBROJONEJ - SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
CERESIT CT325 ZATOPIONA W ZAPRAWIE UNIWERSALNEJ
KLEJĄCEJ DO STYROPIANU CERESIT ZU + STYROPIAN 15cm +
ZAPRAWA KLEJĄCA UNIWERSALNA CERESIT ZU 1,5cm Z
ŁĄCZNIKAMI DO STYROPIANU + OCZYSZCZONA ISTNIEJĄCA
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PO LIKWIDACJI OKŁADZINY Z SAIDINGU
(LUB INNY SYSTEM RÓWNOWAŻNY)

(B1) TERMOMODERNIZOWANY STROP STRYCHU - PODŁOGA DREWNIANA
- PŁYTA OSB-3 2,5cm + WEŁNA MINERALNA 20cm POMIĘDZY
ISTNIEJĄCYMI BELKAMI STROPOWYMI Z PROJEKTOWANYMI NABITKAMI
Z ŁAT DREWNIANYCH 7x7cm (USUNIĘCIE ISTNIEJĄCEJ PODŁOGI
DREWNIANEJ ORAZ POLEPY Z POMIEDZY ISTNIEJĄCYCH BELEK
STROPOWYCH) + PAROIZOLACJA - FOLIA POLIETYLENOWA 0,2mm +
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA SUFITU

(D) DACH GŁÓWNY NIEOCIEPLONY - BLACHODACHÓWKA,
KOLOR GRAFITOWY RAL 7024 + ŁATY DREWNIANE 7x5cm +
KONTRŁATY DREWNIANE 6x3cm + WIATROIZOLACJA - FOLIA
PCV 0,5cm + KROKWIE 10x18cm + PUSTKA STRYCHU

(B4) OCIEPLENIE WIEŃCA NA POZIOMIE STRYCHU - WEŁNA
MINERALNA 15cm (OD WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA NA
PĄSZCZYŻNIE PIONOWEJ WIEŃCA 30cm) + PAROIZOLACJA - FOLIA
POLIETYLENOWA 0,2mm + WIENIEC ŻELBETOWY Z GZYMSEM

(K4) KROKIEW - BAL 10x18cm

(K7) KROKIEW - BAL 10x18cm

(Ł28) ŁATA 7x7cm

(iBS12) ISTNIEJĄCA
BELKA STROPOWA

(iBS12) ISTNIEJĄCA
BELKA STROPOWA

(M4) MURŁATA - KRAWĘDZIAK 16x16cm

(RN) RYNNA Ø150mm Z OBRÓBKAMI
POŁACI DACHOWEJ

ŁEZKA ŚNIEGOWA
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(SZ9) TYNK SILIKATOWY CERESIT CT72, BIAŁY + FARBA GRUNTUJACA
SILIKATOWA CRESIT CT15 + WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ - SIATKA
Z WŁÓKNA SZKLANEGO CERESIT CT325 ZATOPIONA W ZAPRAWIE
UNIWERSALNEJ KLEJĄCEJ DO STYROPIANU CERESIT ZU + STYROPIAN
22cm + ZAPRAWA KLEJĄCA UNIWERSALNA CERESIT ZU 1,5cm Z ŁĄCZNIKAMI
DO STYROPIANU + BLOCZKI BETONU KOMÓRKOWEGO 12cm + WIENIEC
ŻELBETOWY WC1 36cm + BLOCZKI BETONU KOMÓRKOWEGO  12cm OD
WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA  (LUB INNY SYSTEM RÓWNOWAŻNY)
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(DC1-4) DESKA
CZOŁOWA
2,5x24cm
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WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
POZIOM POSADOWIENIA POSADZKI PARTERU +-000,00cm = POZIOM ISTNIEJĄCY 217,65m.n.p.m.

RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE (stan wykończeniowy)

RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE (stan surowy)
+ 95

+ 100

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY DO WYBURZENIA

UWAGA!
1. PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU ZAPROJEKTOWANO WYCIERACZKĘ
    ZEWNĘTRZNĄ 131x90cm W WGŁĘBIENIU.
2. KRATY ISTNIEJĄCE OKIENNE NALEŻY ZDEMONTOWAĆ, OCZYŚCIĆ, POMALOWAĆ
    I PONOWNIE ZAMONTOWAĆ.
3. PROJEKTOWANE ELEMENTY DREWNIANE PODŁÓG I WIĘŻBY DACHOWEJ ORAZ
    ISTNIEJĄCE DREWNIANE BELKI STROPOWE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZECIWPOŻAROWO,
    PRZECIWWILGOCIOWO, PRZED PLEŚNIAMI, PRZECIWGRZYBICZNIE I PRZED OWADAMI.

BLOCZKI BETONU KOMÓRKOWEGO

CEGŁA KLINKIEROWA

ŻELBET

STYROPIAN

WEŁNA MINERALNA (skala 1:50)

BLOCZKI BETONOWE

5% SPADKI

GRUNT NATURALNY

WEŁNA MINERALNA (skala 1:20)

CHUDY BETON

GRUNT NASYPOWY

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

KOSTKA BETONOWA

A TARAS I POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA

OZNACZENIA SCHODÓW (patrz zestawienie na rysunku nr A02)

C SCHODY ZEWNĘTRZNE

POZOSTAŁE OZNACZENIA

LEGENDA:
OZNACZENIA FUNDAMENTÓW (patrz zestawienie na rysunku nr A02)

CB... CHUDY BETON

STF... STOPA FUNDAMENTOWA

OZNACZENIA ŚCIAN (patrz zestawienie na rysunku nr A02)
SFZ... ŚCIANY FUNDAMENTOWE ZEWNĘTRZNE

SW1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

SZ... ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

OZNACZENIA POSADZEK I STROPÓW (patrz zestawienie na rysunku nr A02)

B... STROPY

B4 OCIEPLENIE WIEŃCA

OZNACZENIA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
WIĘŹBY DACHOWEJ (patrz zestawienie na rysunku nr A02)

M... MURŁATY

PD... PODWALINY

S1 SŁUPY

DC1... DESKI CZOŁOWE

J1 JĘTKI

KL... KLESZCZE

K... KROKWIE

KK... KROKWIE KOSZOWE

KN... KROKWIE NAROŻNE

MZ... MIECZE

P... PŁATWIE

W1... WYMIANY

OZNACZENIA DACHU (patrz zestawienie na rysunku nr A02)

D DACH NIEOCIEPLONY

OZNACZENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH POGŁOGI B1 I B2
(patrz zestawienie na rysunku nr A02)

Ł... ŁATY

BPA... BELKI PIONOWE

BP... BELKI POZIOME

OZNACZENIA OKIEN (patrz zestawienia na rysunkach nr A02 i A11)

O1 OKNO ZEWNĘTRZNE

OZNACZENIA DRZWI (patrz zestawienia na rysunkach nr A02 i A11)

DW1P DRZWI WEWNĘTRZNE

OP... OKNA POŁACIOWE

OZNACZENIA PARAPETÓW (patrz zestawienie na rysunek nr A02)

PW1 PARAPET WEWNĘTRZNY

PZ... PARAPETY ZEWNĘTRZNE

RN RYNNA STALOWA Ø150mm

RS1... RURA SPUSTOWA STALOWA Ø120mm

DASZEK SZKLANY ZE SZKŁA HARTOWANEGO WZMACNIANEGO FOLIĄ
182x120 Z OKUCIAMI ZE STALI NIERDZEWNEJZZ1

DASZEK SZKLANY ZE SZKŁA HARTOWANEGO WZMACNIANEGO FOLIĄ
250x120 Z OKUCIAMI ZE STALI NIERDZEWNEJZZ2

DASZEK SZKLANY ZE SZKŁA HARTOWANEGO WZMACNIANEGO FOLIĄ
250x120 Z OKUCIAMI ZE STALI NIERDZEWNEJZZ3

OZNACZENIA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH
(patrz zestawienie na rysunku nr A02)

TN1 TRZPIEŃ

WC... WIEŃCE
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BALUSTRADA STALOWA AŻUROWA DO
POCHYLNI, SŁUPKI I PORĘCZE PROFILE
OKRĄGŁE Ø50mm, PORĘCZĘ
UMIESZCZONE NA WYSOKOŚCI 70 I 90cm.
BALUSTRADĘ WYKONAĆ WG RYSUNKÓW
ORAZ WG §298 WARUNKÓW TECHNICZNYCH
ORAZ RYSUNKÓW RZUTU I ELEWACJI.
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LINIA WYMIAROWA
STANU SUROWEGO
GZYMSÓW I TRZPIENI

ZEGAR JEDNOSTRONNY ZEWNĘTRZNY,
TARCZA Ø80cm, STEROWANY
ZA POMOCĄ STEROWNIKA

KLIMATYZATOR DO
PRZENIESIENIA

18
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+1007.08
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MASZT O WYSOKOŚCI
MAKSYMALNEJ 300cm
WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

+280

KOLEKTOR SŁONECZNY PŁASKI
(wg branży sanitarnej).

STAN
WYKOŃCZENIOWY

STAN SUROWY

TRZPIEŃ
ZELBETOWY
TN1 24x24cm

OGNIWA FOTOWOLTAICZNE
(wg branży elektrycznej).

25°

WIENIEC
ŻELBETOWY
WC2 60x32cm

WIENIEC
ŻELBETOWY
WC1 36x32cm

GZ1

WIENIEC
ŻELBETOWY
WC1 36x32cm
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