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MASZT O WYSOKOŚCI MAKSYMALNEJ 300cm
WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

LINIA OBRYSU GZYMSU

LINIA OBRYSU ŚCIANY ATTYKI
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+1051
KOLEKTOR SŁONECZNY PŁASKI,
(wg branży sanitarnej).

OGNIWA FOTOWOLTAICZNE,
(wg branży elektrycznej).

OGNIWA FOTOWOLTAICZNE,
(wg branży elektrycznej).

N

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
POZIOM POSADOWIENIA POSADZKI PARTERU +-000,00cm = POZIOM ISTNIEJĄCY 217,65m.n.p.m.

RN RYNNA STALOWA Ø150mm

RS1... RURA SPUSTOWA STALOWA Ø120mm

RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE (stan surowy)
+ 495

ELEMENTY DO WYBURZENIA

RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE (stan wykończeniowy)
+ 500

POZOSTAŁE OZNACZENIA

OZNACZENIA ŚCIAN (patrz zestawienie na rysunku nr A02)

LEGENDA:

SZ... ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

OZNACZENIA DACHU (patrz zestawienie na rysunku nr A02)

D DACH NIEOCIEPLONY

OZNACZENIA OKIEN (patrz zestawienia na rysunkach nr A02 i A11)

OP... OKNA POŁACIOWE

WYPROWADZENIE PROJEKTOWANYCH PRZEWODÓW WENTYLACJI
GRAWITACYJNEJ PONAD POŁAĆ DACHOWĄ BUDYNKUW1

5% SPADKI

WYPROWADZENIE PROJEKTOWANEGO PRZEWODU SPALINOWEGO
PONAD POŁAĆ DACHOWĄ BUDYNKU (NASADA KOMINOWA STALOWA)S
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