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Wylot umocniony (prefabrykowany)

Rury betonowe œredn. 50 cm

PRZEPUST POD ZJAZDEM
PUBLICZNYM

Z ZAKOÑCZENIEM KO£NIERZOWYM
Skala 1:100

Podsypka grub. 20 cm z pospó³ki

Izolacja  lepikiem asfaltowym
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NAK£ADY RZECZOWE (przepust z zakoñczeniem ko³nierzowym)

lp. nazwa materia³u jm. na 1 m3 ³awy ¿wirowej na 1 m rur

1 deski iglaste obrzynane m3 0,15
grub. 25 mm kl. III

2 ¿wir m3 1,23
3 piasek m3 0,0036
4 cement portl. zw. "35" t 0,0021
5 rury betonowe œredn. 60 cm m3 1,03
6 lepik asfaltowy stosowany kg 3,04

na gor¹co

wg KNNR 6 (tab. 0605)
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data:

Nr rys.:
6.3.

08.2015Projektant: in¿. W. Mielniczuk

UAN-II-8387/34/88

LUB/BD/2860/01Nr ewid. w LOIIB:

Nr uprawnieñ:

Zamawiaj¹cy:

Obiekt:

podpis

Zjazd publiczny z drogi gminnej. nr 110381L
Gmina Sitno

Przepust œredn. 50 cm pod zjazdem publ.

skala:

bran¿a:

stadium:

1:100

drogowa

PBTreœæ rysunku:

Sprawdzaj¹cy:

Nr uprawnieñ:

mgr in¿. L. Kielin
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