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Drzewa liściaste:

1.Brzoza pożyteczna 'Doorenbos' 1 sztuka.

2.Grab pospolity 'Fastigiata' 7 sztuk.

Drzewa iglaste:

3.Jodła koreańska 1 sztuka

4.Modrzew europejski 'Repens' 8 sztuk.

Krzewy liściaste:

5.Budleja Davida 'Afrikan Queen' 11 sztuk.

6.Tawuła Japońska 'Gold Flame' 1 sztuka.

7.Tawuła Japońska 'Japanes Dwarf' 15 sztuk.

8.Tawuła Japońska 'Biała Dama' 1 sztuka.

9.Tawuła JApońska 'Little Princes' 6 sztuk.

Krzewy iglaste:

10.Jałowiec rozesłąny 'Nana' 12 sztuk.

11.Cis pospolity 'Wojtek' 3 sztuki.

12.Żywotnik Zachodni 'Danica' 5 sztuki.

Byliny:

13.Szałwa omszona 40 sztuki.

14.Lawenda wąskolistna 11 sztuk.

14a. Dąbrówka rozłogowa 11 sztuk.

Trawy ozdobne:

15.Kostrzewa sina 40 sztuk.

16.Turzyca buhanana 'Red Rooster' 39 sztuk.

17.Rozplecznica hameln 8 sztuk.

18.Rozplecznica piórkówka 14 sztuk.

19.Imperata cylindryczna 'Red Baron' 9 sztuk.

20.Miskant zebrinus 5 sztuk.

21.Miskant olbrzymi 13 sztuk.

Wierzba energetyczna:

22. Witki wierzby energetycznej 36 sztuk.

Hortensje:

23.Hortensja ogrodowa 4 sztuki

24.Hortensja kwiatowa 4 sztuki
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Altana   skala 1:50

Elementy konstrukcji drewnianej - tarcica lita sucha strugana-drewno

sosnowe suszone poniżej 20% wilgotności, czterostronnie strugane,

dodatkowo impregnowane ciśnieniowo.
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Tabela numer 1 rośliny projekowane

Drzewa liściaste

1 Brzoza pożyteczna 'Doorenbos' betula utilis 'Doorenbos' 220 1 c50

2 Grab pospolity 'Fastigiata' Carpinus betulus 'Fastigiata' 200 7 c30

Drzewa iglaste

3 Jodła koreańska Abies koreana 200 1 c30

4 Modrzew europejski 'Repens' Larix decidua Repens pa150 8 c20

Krzewy liściaste

5 Budleja Davida 'Afrikan Queen' Buddleja davidii 'Afrikan Queen' 60-80 11 c10

6 Tawuła Japońska 'Gold Flame' Spiraea Japonica 'Gold Flame' 60-80 1 c7

7 Tawuła Japońska 'Japanes Dwarf' Spiraea Japonica 'Japanese Dwarf' 30-40 15 c5

8 Tawuła Japońska 'Biała Dama' Spirea alba 60-80 1 c10

9 Tawuła Japońska 'Little Princes' Spiraea japonica 'Little Princess' 30-40 6 c5

LP Nazwa polska Nazwa łacińska
wysokość 

sadzonki (cm)
ilość donica



Krzewy iglaste

10 Jałowiec rozesłąny 'Nana' Juniperus procumbens 'Nana' 30-50 12 c10

11 Cis pospolity 'Wojtek' Taxus media Wojtek 30-50 3 c10

12 Żywotnik Zachodni 'Danica' Thuja occidentalis Danica 25-30 5 c10

Byliny

13 Szałwa omszona Salvia nemorosa 25-30 40 c2

14 Lawenda wąskolistna Lavandula angustifolia 25-30 11 c2

14a Dąbrówka rozłogowa Ajuga reptans 25-30 11 c2

Trawy

15 Kostrzewa sina Festuca glauca 25-30 40 p11

16 Turzyca buhanana 'Red Rooster' Carex buchananii 30-35 39 p11

17 Rozplecznica hameln Pennisetum alopecuroides 'Hameln 40-50 8 p11

18 Rozplecznica piórkówka Pennisetum alopecuroides 40-50 14 p11

19 Imperata cylindryczna 'Red Baron' Imperata cylindrica 'Red Baron' 35-40 9 p11

20 Miskant zebrinus Miscanthus sinensis 'Zebrinus 60-80 5 p11

21 Miskant olbrzymi Miscanthus x giganteus 60-80 13 p11



Wierzba energetyczna

22 wierzby energetycznej Salix viminalis … 36 …

Hortensja

23 Hortensja ogrodowa Hydrangea macrophylla 50-60 4 c10

24 Hortensja kwiatowa Hydragena macrophylla 50-60 4 c10


